
ELL-2 ELX-2 LEDX-2

ELL-3 ELX 3 ja 4

LED-1T ASN 15HD

LED-1T ASN-15HD

ELD-1 EL-STEP

ELD-1 EL-STEP

ELT ELO-6 ELV-65 ELV-67

ELT-1 ELO-6T ELV-65T ELV-67T

TURVAVALAISIMET

EXI-24 EXI-24/600 EXI-3000 EXI-4000

TURVAVALOKESKUKSET

EXI-1000 EXI-2000EXI-24/1200 EXI-300 EXI-450 EXI-900

Näkemämatka m
Mitat (lxkxs) mm
Ottoteho
IP luokka
Valonlähteet
Jänniteversiot
Asennus tapa

Näkemämatka m
Mitat (lxkxs) mm
Ottoteho
IP luokka
Valonlähteet
Jänniteversiot

Mitat (lxkxs)
Ottoteho
IP luokka
Valonlähteet
Jänniteversiot
Asennus tapa
Akkuvalaisin

40 m
310x255x65

8/6/2 VA
IP34

7W(e27),7W(Se),LED
230V,24V AC/DC

40 m
200x230x14

2 VA
IP20/IP55

LED
230V,24V AC/DC

40 m
350x295x40

2 VA
IP20
LED

230V,24V AC/DC

60 m
415x355x65
13 /10 VA

IP34
12W(e27),9W/(se)
230V,24V AC/DC

40 ja 60 m
310/400x230/330x14

4 VA
IP20/IP55

LED
230V,24V AC/DC

295x75
13VA
IP44

12W(e27),9W/(se)
230V,24V AC/DC

pinta,uppo-/U

300x150x70
13VA
IP44

12W(e27),9W/(se)
230V,24V AC/DC

pinta

340x120x75
13VA
IP65

12W(e27),9W/(se)
230V,24V AC/DC

pinta
1 ja 3 h

240x120x120
13VA
IP67

12W(e27),9W/(se)
230V,24V AC/DC

pinta

upotusaukko 150 mm
15/8 VA
IP 20/44

10W D/E G24g-1
230V,24V AC/DC

uppo

ø 80mm
2 VA
IP 20
LED

230V,24V AC/DC
pinta,uppo-/U

halog.6V/20W
230 VAC
seinä,siir

30-120 min

250/800W
24 V DC

8
5A

700 x 480 x 230
2 x 27 Ah

ei tarv
25A

600/800W
24 V DC

8
5A

700 x 480 x 230
2 x 42 Ah

ei tarv
25A

1200/1600W
24 V DC

16
5A

700 x 480 x 230
2 x 100 Ah

EK 90
2 x 25A

300W
230 V AC/DC

5
2A

700 x 480 x 230
2 x 27 Ah

ei tarv
25A

450W
230 V AC/DC

10
2A

700 x 480 x 230
2 x 42 Ah

ei tarv
25A

900W
230 V AC/DC

10
2A

700 x 480 x 230
2 x 70 Ah

EK 90
2 x 25A

1000W
230 V AC

16
2A

700 x 480 x 141
2 x 70 Ah

EK 90

1800W
230 V AC

16
2A

700 x 480 x 141
2 x 130 Ah

EK 90

2800W
230 V AC

32
2A

700 x 962 x 141
4 x 100 Ah
2 x EK 90

3600W
230 V AC

32
2A

700 x 962 x 141
4 x 130 Ah
2 x EK 90

ELV-65 ELV-67

ELV -65 ELV-67

TURVA-JA MERKKIVALAISIMET

ELO ELA

ELO-6 ELA-70

ELM

ELM-1

20 m
205x115x65

8/6/2 VA
IP34

7W(e27),5W(Se),LED
230V,24V AC/DC

seinä/katto/rip

20 m
200x130x14

2 VA
IP20/IP55

LED
230V,24V AC/DC

seinä/katto/rip/uppo

20 m
220x195x40

2 VA
IP20
LED

230V,24V AC/DC
seinä/katto/rip/uppo

20 m
250x100x75

8/6/2 VA
IP20

7W(e27),5W(Se),LED
230V,24V AC/DC

seinä/katto

24 m
300x150x70

8/6/4 VA
IP44

7W(e27),7W(Se),LED
230V,24V AC/DC

seinä/katto

40 m
225x225x115

8 VA
IP44

7W(e27)
230VAC/DC
seinä/katto

20 m
340x120x75

8/6/4 VA
IP65

7W(e27),7W(Se),LED
230V,24V AC/DC

seinä/katto

20 m
240x120x120

8/6 VA
IP67

7W(e27),5W(Se)
230V,24V AC/DC

seinä/katto

290x108x55
8/6 VA
IP 32

7W (e27),5W(se)
230V,24V AC/DC

uppo

WWW.EXILIGHT.FI

Nimellisteho P(n)
Jännite U(nim)
Valaisinryhmät
Ryhmäsulake
Mitat(k x l x s)
Akut 60 min
Akkukotelo
Akkusulake

Näkemämatka m
Mitat (lxkxs) mm
Ottoteho
IP luokka
Valonlähteet
Jänniteversiot

MALLISTO 2006

LEDX-1-OLEDX-1-VLEDX-1-A

VTT Digitalo toteutettu Exilight turva- ja merkkivalojärjestelmällä, Senaatti-
kiinteistöjen Vuoden hanke 2005. Kuva Jussi Tianen

24 V 230 V AC/DC 230 V AC

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


